
Центральный офис: Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2 
тел. +7 (812) 326-10-56,  факс (812) 325-58 64                                                                                                                        
Филиал:  Москва, ул. Складочная д.1, стр. 15 
тел./факс: +7 (495) 782-80-11 
Internet: www.lab-nnz.ru  E-mail: lab_equip@nnz.ru 

1 

 

 

 
 
 
  
 
  

 
  
 

            Маятник Шоба от Noselab ATS (Италия) 
 
Прибор предназначен для определения эластичности полимерного 
материала.  
Метод заключается в определении величины отскока бойка 
маятника, падающего с определенной высоты на образец. 
 Метод используется для вулканизированных резин, жесткость 
которых, находится в пределах  30 до 85 IRHD . 
 
  
                                        
 
                                 Описание и характеристики прибора. 
 

• В приборе могут использоваться образцы диаметром 29÷53 
• Требование по толщине образца, в соответствии  со стандартом 
• (DIN 53512, ГОСТ 27110-86) 12.5 мм  
• Рабочее расстояние движение молотка маятника 200 мм 
• После воздействия молотка  маятника на образец , электронная система фиксирует угол, 

образованный  после  отскока   “Y”, микропроцессор автоматически пересчитывает R%, величина 
равная R=(1 - cos Y) x 100 

• Память прибора позволяет сохранять до  32 измерений и средних  значений расчетов, которые , 
отражаются на  дисплее при нажатии   << ENTER >> пароль .  

• Электронная система, включающая LCD может быть защищена паролем. 
• Ударная система в работе, не вызывает вибрационного воздействия. 
• Вес: 30 кг 
                                                                    

Аксессуары: 
 

       Вакуумная помпа  Model DIP 401 Одноступенчатая  ( по дополнительному заказу) 
       •  Номинальная мощность 5,5 m3/h. 

•  Вакуум 1x10-1 мбар. 
•  Объем контейнера для масла 210 мл 
•  Размеры : мм. 263x146x177 
•  Требования по подключению 230 V 50 Гц   
•  Вес, кг  7.2 
   

      Держатели образца (Один из них, по выбору клиента, включается в базовый комплект  поставки)  
 
Диаметр образца, мм Толщина образца, мм 
29 12,5 ( ±0,5) 
32 12,5 (±0,5) 
38 12,5 (±0,5) 
45 12,5 (± 0,5) 
53 12,5 (±0,5) 
 

     


